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1 范围

本文件根据T/CECS 10291—2023《硅墨烯不燃保温板》、T/CECS 10032—2019《绿色

建材评价 保温系统材料》、《上海市超低能耗建筑技术导则（试行）》（沪建建材

[2019]157号）制定，规定了低能耗建筑用硅墨烯不燃保温板的技术要求。

本文件适用于低能耗建筑用硅墨烯不燃保温板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日

期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本

（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/CECS 10032—2019绿色建材评价 保温系统材料

T/CECS 10291—2023硅墨烯不燃保温板

《上海市超低能耗建筑技术导则（试行）》（沪建建材[2019]157号）

3 术语和定义

规范性引用文件界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了一

些主要相关术语和定义。

3.1硅墨烯不燃保温板 silicon-graphene non-combustible insulation board
以预发泡聚苯乙烯颗粒为骨料，可内置单层或多层热镀锌钢丝网为增强构造，采用无

机浆料通过混合、裹壳、在专用模具内加压加热，使聚苯乙烯粒子二次发泡，无机浆料胶

结成型，经养护、切割、修整后制成的具有不燃、保温隔热等特性的板材。

3.2超低能耗建筑

适应气候特征和场地条件，在利用被动式建筑设计和技术手段大幅降低建筑供暖、空

调、照明需求的基础上，通过主动技术措施提高能源设备与系统效率以更少的能源消耗提

供舒适室内环境的建筑，其供暖、空调、照明、生活热水、电梯能耗水平应较2016年建筑

节能设计标准降低50%以上。

4 技术要求

低能耗建筑用硅墨烯不燃保温板技术要求见表1。
表 1低能耗建筑用硅墨烯不燃保温板技术要求

检验项目 单位
技术要求

检验方法
P型 F型

外观质量 —

板材颜色应均匀一致,表面应平

整,无变形、孔洞、裂纹等缺陷,
无油污和杂质。

GB/T 29906

尺寸偏差 长度 mm ±3.0 GB/T 29906
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宽度 mm ±2.0

厚度 mm [0, +3]

对角线差 mm ≤3.0

板侧边平

直度
mm ≤L/750

干密度 a kg/m3 ≥150,≤180 ≥180,≤220 T/CECS 10291—

2023 中 6.3

导热系数（25 °C）b W/(m·K) ≤0.049 ≤0.052 T/CECS 10291—

2023 中 6.4

抗弯强度 c N — ≥3000 GB/T 19631

压缩弹性模量 MPa — ≥20 GB/T 8813

干燥收缩率 mm/m ≤0.3 JG/T 536

抗压强度 MPa ≥0.30 GB/T 5486

垂直于板面的抗拉强度 MPa ≥0.20 GB/T 29906

弯曲变形 mm ≥6 GB/T 10801.1

体积吸水率 % ≤6 ≤5 GB/T 5486

软化系数 — ≥0.8 JG/T 158

燃烧性能等级 — A(A2级) GB 8624

放射性核

素限量 d

内照射指

数(IRa)
— ≤1.0

GB 6566
外照射指

数(Iγ) — ≤1.0

产烟毒性 不低于 t1级 GB/T 20285

阻燃剂种类 不得检出六溴环十二烷 GB/T 41077

戊烷发泡剂

含量
% ≤6.0 QB/T 4009-2010

中 5.1

a 测试时，干密度测试样品不包含钢丝网。

b 测试时，导热系数测试样品不包含钢丝网。

c 仅 FM型硅墨烯不燃保温板检测本项。

d 用于室外时不检测本项。

b 测试时，导热系数测试样品不包含钢丝网。

c 仅 FM型硅墨烯不燃保温板检测本项。

d 用于室外时不检测本项。

b 测试时，导热系数测试样品不包含钢丝网。

c 仅 FM型硅墨烯不燃保温板检测本项。
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d 用于室外时不检测本项。
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