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1 范围

本文件根据JTG F40—2004、GB/T 30596—2014制定，规定了沥青混合料的技术要求和

试验方法。

本文件适用于适用于人工选配具有一定级配组成的矿料，碎石或轧碎砾石、

石屑或砂、矿粉等，与一定比例的路用沥青材料，在严格控制条件下拌制而成

的混合料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日

期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本

（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30596—2014温拌沥青混凝土

JTG E20—2011公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG F40—2004公路沥青路面施工技术规范

3 术语和定义

规范性引用文件界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了一

些主要相关术语和定义。

3.1沥青结合料 asphalt binder，asphalt cement
在沥青混合料中起胶结作用的沥青类材料（含添加的外掺剂、改性剂等）的总称。

3.2沥青混合料 bituminous mixtures（英），asphalt（美）

由矿料与沥青结合料拌和而成的混合料的总称。按材料组成及结构分为连续级配、间

断级配混合料，按矿料级配组成及空隙率大小分为密级配，半开级配、开级配混合料。按

公称最大粒径的大小可分为特粗式（公称最大粒径等于或大于31.5 mm），粗粒式（公称最

大粒径26.5 mm）、中粒式（公称最大粒径16或19 mm）、细粒式（公称最大粒径9.5或13.2
mm）、砂粒式（公称最大粒径小于9.5 mm）沥青混合料。按制造工艺分热拌沥青混合料；

冷拌沥青混合料：再生沥青混合料等。

3.3温拌沥青混凝土 warm mixasphalt concrete
通过掺入温拌添加剂,使沥青混合料的拌和、碾压温度比同类热拌沥青混合料相应降低

30 ℃以上，在基本不改变沥青混合料配合比和施工工艺的前提下，路用性能符合本标准要

求的沥青混合料。

4 技术要求

沥青混合料技术要求见表1。
表 1沥青混合料技术要求

产品类别 检验项目 技术要求

连续级配沥青混凝士 密度、马歇尔稳定度、劈裂试验、 高速公路、一级公路和城



沥青混合料产品技术

规范

文件编号 JKTAC-Y0702-2025
版 本 号 A/0
发布日期 2025年 08月 11日

上海建科检验有限公司 实施日期 2025年 08月 11日

2

AC 沥青含量试验（离心分离法）、矿

料级配检验

市快速路、主干路温拌沥

青混凝土的检验项目应符

合 GB/T 30596—2014中相

关规定，其他等级公路和

城市道路温拌沥青混凝土

和其他类型温拌沥青混凝

士应符合 JTG F40—2004
中相关规定。

连续级配沥青稳定碎

石 ATB

密度、马歇尔稳定度、沥青含量试

验（离心分离法）、矿料级配检

验、冻融劈裂试验

间断级配沥青玛蹄脂

碎石 SMA
密度、马歇尔稳定度、沥青含量试

验（离心分离法）、矿料级配检验

间断级配排水式沥青

磨耗层 OGFC

密度、马歇尔稳定度、沥青含量试

验（离心分离法）、矿料级配检

验、冻融试验

可断级配排水式沥青

碎石基 ATPB
密度、马歇尔稳定度、沥青含量试

验（离心分离法）、矿料级配检验

沥青碎石 AM 密度、马歇尔稳定度、沥青含量试

验（离心分离法）、矿料级配检验

普通沥青混凝土

密度、马歇尔稳定度、沥青含量试

验（离心分离法）、浸水残留稳定

度试验

改性沥青混凝土
密度、马歇尔稳定度、沥青含量试

验（离心分离法）

5 试验方法

沥青混合料产品检验按照JTG E20—2011执行，检验试件应在检测机构的现场监督下

进行样品制作。
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