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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市检验检测认证协会提出并归口管理。

本文件起草单位：上海新型建材岩棉有限公司、上海建科检验有限公司、上海新型建材岩棉大丰有

限公司、上海樱樱矿岩棉有限公司、辽宁健晖建筑节能发展有限公司

本文件主要起草人：乐海琴、徐颖、袁林林、陈宏刚、廉硕、甘文祺、苏俊、陈正韬、汤潇、杨添

喆

承诺执行本文件的单位：上海新型建材岩棉有限公司、上海建科检验有限公司、上海新型建材岩棉

大丰有限公司、上海樱樱矿岩棉有限公司、辽宁健晖建筑节能发展有限公司

本文件为首次发布。
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糖基无醛岩棉制品

1 范围

本文件规定了糖基无醛岩棉制品的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输和贮存。

本文件规定的糖基无醛岩棉制品适用于建筑保温、吸声、防火封堵和防排烟风管。

本文件规定的糖基无醛岩棉制品不适用于工业保冷工程。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引

用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修

改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 4132 绝热 术语

GB/T 5480 矿物棉及其制品试验方法

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9978.1 建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求

GB/T 10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 10295 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T 10299 绝热材料憎水性试验方法

GB/T 19686-2015 建筑用岩棉绝热制品

GB/T 20247 声学 混响室吸声测量

GB/T 29899 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

GB/T 30805 建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量

GB/T 35469 建筑木塑复合材料防霉性能测试方法

GB 51251 建筑防烟排烟系统技术标准

ISO 16000-3 室内空气 第3部分： 室内空气和试验室空气中甲醛与其他羰基化合物的测定

主动取样法

ISO 16000-9 室内空气 第9部分：来自建筑产品和家具的挥发性有机化合物排放的测定排放

试验室法

3 术语和定义

GB/T 4132界定的以及以下术语和定义适用于本文件。

糖基无醛岩棉制品 Sugar-based formaldehyde-free resin rock wool products

由糖基无醛粘结剂将岩棉纤维粘结而成的岩棉制品。

4 分类和标记

分类

按使用用途分为：建筑保温用、建筑吸声用、建筑防火封堵用和建筑防排烟风管用。
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标记

产品标记由产品名称（包括使用用途）、产品密度、尺寸和本文件编号组成。

示例：

密度为80kg/m
3
,长度、宽度、厚度分别为1200mm、600mm、50mm，建筑保温吸声用标记为：

糖基无醛建筑保温吸声用岩棉 80-1200×60×50 T/****

5 技术要求

尺寸允许偏差

糖基无醛岩棉制品常用尺寸和允许偏差应符合表1的规定,其他尺寸和允许偏差可由供需双

方商定。

表 1 尺寸允许偏差

项目 常用规格尺寸 允许偏差

长度，mm 1200 -2～+8

宽度，mm 600 -2～+4

厚度，mm 25～250 -2～+2

物理性能

5.2.1 建筑保温、吸声用制品的密度不应低于35kg/m
3
；建筑防火封堵用制品的密度不应低于

60kg/m
3
；防排烟风管用制品的密度不应低于60kg/m

3
。

5.2.2 糖基无醛岩棉制品的物理性能要求应符合表 2 的性能要求。

表 2 糖基无醛岩棉制品物理性能要求

项目 指标

密度允许偏差，%

密度≥80kg/m
3

±8%

密度＜80kg/m
3

±15%

纤维平均直径，um ≤5.5

渣球含量（粒径大于0.25mm），% ≤6.0

酸度系数 ≥2.0

导热系数（平均温度25℃），W/（m·K） ≤0.038

憎水率，% ≥99.0

短期吸水量，kg/m
2

≤0.4

质量吸湿率，% ≤0.5

有机物含量，% ≤3.5
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表 2 （续）

项目 指标

水萃取液pH值 7.0～9.0

放射性核素限量

内照射指数（IRa） ≤0.5

外照射指数（Ir） ≤0.5

降噪系数NRC
a

≥0.80

燃烧性能 应达到GB 8624-2012中A级

a
用于建筑保温吸声时

5.2.3 用于防排烟风管时，耐火性能应符合GB 51251中的要求，且耐火极限不应低于30min。

环保性能

糖基无醛岩棉制品环保性能要求应符合表3的规定。

表 3 糖基无醛岩棉制品环保性能技术要求

项目 指标

总挥发性有机化合物（TVOC），ug/m
3

≤50

甲醛释放量,ug/m
3

≤5

防霉性能（级） 0级

6 试验方法

试验条件

试样在试验前应放置在温度为（23±2）℃，相对湿度为40%～60%的环境中进行状态调节，

放置时间不少于24h。

尺寸允许偏差

按 GB/T 5480的规定进行。

密度及密度允许偏差

按 GB/T 5480的规定进行。

纤维平均直径

按 GB/T 5480的规定进行。

渣球含量

按 GB/T 5480的规定进行。

酸度系数
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按 GB/T 5480的规定进行。

导热系数

按 GB/T 10294或 GB/T 10295的规定进行。仲裁试验采用 GB/T 10294。

憎水率

按 GB/T 10299的规定进行。

短期吸水量

按 GB/T 30805的规定进行。

质量吸湿率

按 GB/T 5480的规定进行。

有机物含量

按GB/T 5480的规定进行。

水萃取液 pH 值

按 GB/T 19686-2015中附录 A的规定进行。

放射性核素限量

按 GB 6566的规定进行。

降噪系数

按 GB/T 20247的规定进行。

燃烧性能

按 GB 8624规定进行。

耐火极限

按GB/T 9978.1的规定进行。

总挥发性有机化合物（TVOC）

按 GB/T 29899的规定进行。使用 1 m3小型释放舱,温度(23±0.5)℃，相对湿度(50±3)%，产

品负载率为 1，单面不封边，空气交换率为 1次/h。应在试验开始后的第 3天（72h）进行采样。

单体检出限不应大于 2ug/m3。

甲醛释放量

按ISO 16000-3和ISO 16000-9中的规定进行。使用1 m3小型释放舱,温度(23±0.5)℃，相对湿

度(50±3)%，产品负载率为1，单面不封边，空气交换率为1次/h。应在试验开始后的第3天（72h）
进行采样。甲醛释放量的检出限不应大于4ug/m3。

防霉性能

按 GB/T 35469的规定进行。

7 检验规则

检验分类
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7.1.1 出厂检验

产品出厂时，应进行出厂检验。

7.1.2 型式检验

有下列情况之一时，对产品进行型式检验：

a） 新产品试制或产品转厂生产的试制定型鉴定；

b） 正常生产时，每年至少进行一次；

c） 产品的原料、配比、工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

d） 产品停产半年以上，再恢复生产时；

e） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

检验项目

出厂检验和型式检验项目见表4。

表 4 出厂检验和型式检验项目

项目

建筑保温用 建筑吸声用 建筑防火封堵用 建筑防排烟风管用

出厂检

验

型式检

验

出厂检

验

型式检

验

出厂检

验

型式检

验

出厂检

验

型式检

验

尺寸允许偏差 √ √ √ √ √ √ √ √

密度和密度允许偏差 √ √ √ √ √ √ √ √

纤维平均直径 √ √ √ √ √ √ √ √

渣球含量 √ √ √ √ √ √ √ √

酸度系数 － √ － √ － √ － √

导热系数 － √ － √ － √ － √

憎水率 √ √ √ √ √ √ √ √

短期吸水量 √ √ √ √ √ √ √ √

质量吸湿率 － √ － √ － √ － √

有机物含量 √ √ √ √ √ √ √ √

水萃取液pH值 － √ － √ － √ － √

放射性核素限量 － √ － √ － √ － √

降噪系数NRC － √ － √ － － － －

燃烧性能 － √ － √ － √ － √

耐火极限 － － － － － － － √
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表 4 （续）

项目

建筑保温用 建筑吸声用 建筑防火封堵用 建筑防排烟风管用

出厂检

验

型式检

验

出厂检

验

型式检

验

出厂检

验

型式检

验

出厂检

验

型式检

验

总挥发性有机化合物（TVOC） － √ － √ － √ － √

甲醛释放量 － √ － √ － √ － √

防霉性能 － √ － √ － √ － √

注：“√”表示应检项目；“－”表示不检项目。

组批与抽样

7.3.1 组批

以同一原料、同一生产工艺、同一品种、稳定连续生产的产品为一个检查批。同一批被检产

品的生产时限不应超过一星期。

7.3.2 抽样

7.3.2.1 样本的抽取

单位产品应从检查批中随机抽取。样本可以由一个或几个单位产品构成。所有的单位产品被

认为是质量相同的，所需要的试样可随机地从单位产品中切取。

7.3.2.2 抽样方案

出厂检验和型式检验的批量大小和样品大小的二次抽样方案见表 5。

表 5 二次抽样方案

出厂检验 型式检验

批量大小 样本大小 批量大小 样本大小

㎡ 第一样本 总样本 ㎡ 第一样本 总样本

≤3000

5000

10000

18000

＞18000

2

3

5

8

13

4

6

10

16

26

≤1500

2500

5000

9000

15000

28000

＞28000

2

3

5

8

13

20

32

4

6

10

16

26

40

64

判定规则

7.4.1 所有的性能应看作独立的。产品的质量要求以测定结果的修约值进行判定。

7.4.2 尺寸允许偏差和密度允许偏差采用计数判定，一项性能不合格，计一个缺陷。接收质量
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限 AQL=15，其判定规则见表 6。
根据样本的检查结果，若在第一样本中相关性能的缺陷数小于或等于表 6中第一样本接收数

Ac，则判该批的计数检查可接收；若在第一样本中的缺陷数大于或等于表 6中第一样本拒收数

Re，则判该批不合格。

若第一样本中相关性能的缺陷数在第一样本接收数 Ac和拒收数 Re之间，则样本数应增至总

样本数，并以总样本的检查结果进行判定。

若总样本中相关性能的缺陷数小于或等于表 6中总样本接收数 Ac，则判该批的计数检查可

接收；若总样本中的缺陷数大于或等于表 6中总样本拒收数 Re，则判该批不合格。

表 6 计数检查的判定规则

样本大小 第一样本 总样本

第一样本 总样本 Ac Re Ac Re

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

2 4 0 2 1 2

3 6 0 3 3 4

5 10 1 3 4 5

8 16 2 5 6 7

13 26 3 6 9 10

20 40 5 9 12 13

32 64 7 11 18 19

注：Ac—接收数；Re—拒收数。

7.4.3 对于其他检验项目，应在经计数检查合格的批中随机抽取满足试验方法要求的样本量进行

检验。检验结果符合第 5章的相关要求，则判定该批产品合格，如有一项不符合，则判定该批产

品不合格。

8 标志、包装、运输和贮存

标志

产品的包装箱上应有制造厂名称和地址、产品名称、商标、名称、商标、生产日期、尺寸以

及产品执行标准号。包装储运图示标志应符合 GB/T191的规定。

包装

包装材料应具有防潮性能，每一种包装中应放入同一规格的产品，特殊包装由供需双方商定。

运输
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在搬运时应轻拿轻放，严禁摔扔，以防破损。在运输和存放时应有防雨措施，严防受潮，防

止撞击、重压。

贮存

产品应按品种、规格级别分别整齐堆放，在室外堆放时应有防雨措施。贮存中产品按品种、

规格分别堆放，避免重压以免压坏包装或产品。

___________________________
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	d） 产品停产半年以上，再恢复生产时；
	e） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。


	7.2　检验项目
	7.3　组批与抽样       
	7.3.1　组批
	以同一原料、同一生产工艺、同一品种、稳定连续生产的产品为一个检查批。同一批被检产品的生产时限不应超过

	7.3.2　抽样

	7.3.2.1样本的抽取
	单位产品应从检查批中随机抽取。样本可以由一个或几个单位产品构成。所有的单位产品被认为是质量相同的，所

	7.3.2.2抽样方案
	出厂检验和型式检验的批量大小和样品大小的二次抽样方案见表5。

	7.4　判定规则
	根据样本的检查结果，若在第一样本中相关性能的缺陷数小于或等于表6中第一样本接收数Ac，则判该批的计数
	若第一样本中相关性能的缺陷数在第一样本接收数Ac和拒收数Re之间，则样本数应增至总样本数，并以总样本
	若总样本中相关性能的缺陷数小于或等于表6中总样本接收数Ac，则判该批的计数检查可接收；若总样本中的缺
	7.4.3 对于其他检验项目，应在经计数检查合格的批中随机抽取满足试验方法要求的样本量进行检验。检验


	8　标志、包装、运输和贮存
	8.1　标志
	产品的包装箱上应有制造厂名称和地址、产品名称、商标、名称、商标、生产日期、尺寸以及产品执行标准号。包

	8.2　包装
	包装材料应具有防潮性能，每一种包装中应放入同一规格的产品，特殊包装由供需双方商定。

	8.3　运输
	在搬运时应轻拿轻放，严禁摔扔，以防破损。在运输和存放时应有防雨措施，严防受潮，防止撞击、重压。

	8.4　贮存


