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前    言 

本文件按照 GB/T 1.1―2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的

规则起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 

本文件由苏州市标准化协会提出并归口。 

本文件起草单位：爱丽家居科技股份有限公司、张家港市易华润东新材料有限公司、中国建材检验

认证集团股份有限公司、上海建科检验有限公司、苏州市质量和标准化院。 

本文件主要起草人：葛士彬、朱敏英、蒋成龙、徐春雷、张静、王澜、刘凯、戈泽友。 
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半硬质聚氯乙烯块状地板 

1  范围 

本文件规定了半硬质聚氯乙烯块状地板(以下简称地板)的术语和定义、分类、等级和标记、要求、

试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。 

本文件适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料生产的用于建筑物内地面铺设的地板。 

2  规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。 

GB/T 4085—2015  半硬质聚氯乙烯块状地板 

GB/T 4100—2006  陶瓷砖 

GB/T 8427—2008  纺织品  色牢度试验  耐人造光色牢度:氙弧 

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级 

GB/T 11982.1-2015  聚氯乙烯卷材地板 第 1部分:非同质聚氯乙烯卷材地板 

GB 18586  室内装饰装修材料  聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 

3  术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 

同质地板 

产品厚度方向上由相同成分、色彩和图案组成的地板。 

3.2 

非同质地板 

由耐磨层和其他层组成，可含有加强层或稳定层的多层结构聚氯乙烯地板。耐磨层与其他层在成分

和功能上不同。 

3.3 

上翘 

地板边缘向上弯曲与地板主面不在同一平面。 

3.4 

下拱 

地板局部向下弯曲与地板主面不在同一个平面。 
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4  分类、等级和标记 

4.1  分类 

按结构分类： 

a) 同质地板，代号为 HT； 

b) 非同质地板，代号为 CT。 

4.2  等级 

4.2.1  耐磨层等级 

耐磨层等级分为 T 级、P 级、M 级、F 级。 

注:同质地板可视为整体都是耐磨层。 

4.2.2  使用等级 

使用等级见附录 A。 

4.3  规格 

地板的厚度规格最小值见表 1。 

表 1  厚度规格最小值  

单位为毫米 

使用等级 
总厚度 

(同质和非同质) 

耐磨层厚度 

(非同质) 

家用级 

21 1.5 0.10 

22 2.0 0.10 

22+ 2.0 0.10 

23 2.0 0.25 

商业级 

31 2.0 0.25 

32 2.5 0.50 

33 3.0 0.50 

34 3.0 0.50 

轻工业级 

41 3.0 0.50 

42 3.0 0.50 

43 3.0 0.50 
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5  要求 

5.1  外观 

外观应符合表2的规定： 

表 2  外观 

缺陷名称 指标 

缺损、龟裂、皱纹、孔洞 不允许 

              胶印、分层、剥离a 不允许 

杂质、气泡、擦伤、变色等b 不明显 

a 

b 

适用于非同质地板。 

可按供需双方合同约定。 

 

5.2  尺寸偏差 

5.2.1  长度、宽度 

长度、宽度的平均值与明示值的允许偏差为±0.13%，且不得超过±0.4 mm。 

5.2.2  厚度 

地板的厚度规格最小值应符合表 1 的规定。厚度允许偏差应符合表 3的规定。 

表 3  厚度允许偏差 

单位为毫米 

试验项目 指标 

总厚度/mm 
平均值：明示值-0.06～+0.10 

单个值：平均值±0.10 

耐磨层厚度 
平均值：明示值±10% 

且不得超过±0.10mm 

5.2.3  直角度、边直度 

直角度、边直度应符合表 4 的规定。 

表 4  直角度、边直度 单位为毫米 

边长a 指标 

不大于305 ≤0.25 

大于305 ≤0.35 

a 对于矩形地板，直角度和边直度的指标以长边为准。 
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5.3  产品性能 

5.3.1  通用性能 

通用性能应符合表 5 的规定。 

表 5  通用性能 

试验项目 指标 

面质量偏差 /% 明示值
+13 

-10  

加热尺寸变化率 /% ≤0.15 

加热翘曲 /mm             上翘≤1.00mm 下拱≤1.50mm 

抗冲击性              所有试件试验范围外无开裂 

弯曲性 所有试件无开裂 

残余凹陷 IR/mm 0.15≤IR≤0.4mm 

剥离强度 ≥1.0kN/m 

耐磨性(体积损失FV )a/mm3 

T 级 FV ≤2.0 

P 级 2.0＜ FV ≤4.0 

M 级 4.0＜ FV ≤7.5 

F 级 7.5＜ FV ≤15.0 

椅子脚轮试验b 无破坏 

色牢度/级 ≥6 

a 若耐磨性实测结果优于明示等级，视为合格。 

b 仅使用等级32级及以上的地板有此要求。 

5.3.2  有害物质限量 

有害物质限量应符合 GB 18586 规定。 

5.3.3  特殊性能 

5.3.3.1  燃烧性能 

报告检测结果达到B1级。 

5.3.3.2  耐污染性 

报告检测结果达到0级。 

5.3.3.3  焊接强度 

由供需双方约定进行焊接强度试验。焊接强度平均值≥240 N/50 mm，最小值≥180 N/50 mm。 

5.3.3.4  防滑性 
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报告检测结果均≥0.5。 

6  试验方法 

6.1  标准试验条件 

试件试验前应在温度(23±2)℃，相对湿度(50±5)% 的标准条件下至少放置24 h，并在此条件下进

行试验。 

6.2  外观 

在散射日光或日光灯下，距离试件1 m，斜向目测检查外观，取5 块地板进行试验，记录是否存在

表2所列各种缺陷的情况。 

6.3  尺寸偏差 

按 GB/T 4085-2015 中 6.3 规定的试验方法试验地板长度、宽度、厚度、耐磨层厚度、直角度、边

直度。 

6.4  面质量偏差 

按 GB/T 4085-2015 中 6.4 规定进行。 

6.5  加热尺寸变化率 

按 GB/T 4085-2015 中 6.5 规定进行。 

6.6  加热翘曲 

按 GB/T 4085-2015 中 6.6 规定进行。 

6.7  抗冲击性 

按 GB/T 4085-2015 中 6.7 规定进行。 

6.8  弯曲性 

按 GB/T 4085-2015 中 6.8 规定进行。 

6.9  残余凹陷 

按 GB/T 4085-2015 中 6.9 规定进行。 

6.10  剥离强度 

按 GB/T 11982.1-2015 中 6.4 规定进行。 

6.11  耐磨性 

按 GB/T 4085-2015 中 6.10 规定进行。 

6.12  椅子脚轮试验 

按 GB/T 4085-2015 中附录 B 规定进行。 
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6.13  色牢度 

取 3 个尺寸不小于 45 mm×10 mm 的试件，按 GB/T 8427—2008 中 7.2.4 方法 3规定进行。 

6.14  有害物质限量 

按 GB 18586 规定进行。 

6.15  特殊性能 

6.15.1  燃烧性能 

按 GB 8624 规定进行。 

6.15.2  耐污染性 

按 GB/T 4085-2015 中附录 C 规定进行。 

6.15.3  焊接强度 

按 GB/T 4085-2015 中 6.14.3 规定进行。 

6.15.4  防滑性 

按 GB/T 4100-2006 附录 M 规定进行。 

7  检验规则 

7.1  检验分类 

7.1.1  出厂检验 

出厂检验项目为 5.1、5.2 和 5.3 中面质量、加热尺寸变化率、残余凹陷，其中 5.1 和 5.2 为

逐批进行检验。5.3 中面质量、加热尺寸变化率、残余凹陷每 4 批进行一次检验，但 4 批必须是相同

配方、相同工艺、相同规格的 4 个连续批。 

7.1.2  型式检验 

型式检验项目为第 5 章所列的检验项目(不包括特殊性能)。 

型式检验在下列情况之一时进行： 

a） 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定； 

b） 正式生产后，如产品的原料、工艺、生产设备等方面有较大改变，可能影响产品性能时； 

c） 正常生产时，每年进行一次； 

d） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时； 

e） 产品停产半年以上，恢复生产时。 

7.2  组批与取样  

7.2.1  组批 

检验以批为单位，以相同配方、相同工艺、相同规格的地板为一批，每批数量为 5000 m2，数量不

足 5000 m
2
，也为一批。 
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7.2.2  取样 

在每批产品中取样数量应符合表 6 的规定。 

表 6  取样数量 

试验项目 尺寸/mm 数量/块 

外观 整块制品 3 

尺寸 整块制品 5 

总厚度 整块制品 5 

直角度、边直度 整块制品 5 

面质量偏差 100mm×100mm 5 

加热尺寸变化率 整块制品 3 

加热翘曲 整块制品 3 

抗冲击 360mm×360mm 3 

弯曲性 整块制品 3 

残余凹陷 60mm×60mm/指定尺寸 3 

耐磨性 100mm×100mm 或 Φ100mm 3 

脚轮椅 整块制品 2m
2
 

色牢度 10cm×20cm 3 

耐污染性 整块制品 1 种污染物使用 1 片 

剥离强度 20×150/200 3 

7.3  判定规则 

7.3.1  外观与尺寸  

对随机抽取的 5块地板的外观与尺寸进行评定，应符合 5.1 和 5.2 的规定。若有任一项不合格，则

从该批中重新取双倍试件对不合格项目进行复验，若仍不合格，则判该批产品不合格。 

7.3.2  产品性能 

地板通用性能和有害物质限量的评定在按 7.3.1 评定合格批的地板中随机抽取足够数量的地板进

行检验。若所有结果符合 5.3 规定的，则判该批产品合格；若有任一项不合格，则从该批中重新取双

倍试件对不合格项目进行复验，若仍不合格则该批产品为不合格。 

8  标志、运输和贮存 

8.1  标志 

在包装箱上，应有明显标志标明下列内容： 

a） 产品标记、商标； 

b） 生产日期或批号； 
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c） 数量、型号； 

d） 生产单位名称、地址。 

8.2  运输 

地板在运输过程中，避免扔摔、冲击、日晒、雨淋。 

8.3  贮存 

地板应分批贮存在温度为 40 ℃以下的干燥、清洁、通风的仓库内，距热源应不小于 1 m，堆放高

度不超过 2 m。 
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附 录 A 

(规范性附录) 

使用等级分类表 

 

使用等级 符号 适用程度 交通密度描述 使用区域举例 

 

 

 

 

 

 

 

家用级 

 

21 

 

轻微/轻 
使用频率低或者

断断续续使用 

卧室 

22 

 

一般/中度 

使用频率中等 

客厅、门廊 

22+ 

 

 

一般 

中等使用与

重度使用之间 

客厅、门廊、

饭厅、走廊 

23 

 

重度 重度使用的区域 
客厅、门廊、

饭厅、走廊 

 

 

 

 

 

 

 

商业级 

31 

 

轻微 使用频率低或者

断断续续使用 

旅店、卧室、 会

议室、小型办公室 

 

32 

 

 

一般 

交通使用频率中

等 
教室、小型办公室、

旅店、小商店 

 

33 

 

 

重度 

交通使用频率重

度 
走廊、百货公司、大厅、

学校、敞开式办公室 

 

34 

 

 

超重 

密集使用 
多功能会堂、

柜台、百货公

司 

 

 

 

 

轻工业级 

 

41 

 

 

轻微 

工作区域主要是静坐, 

偶尔有轻型车辆使用 

电子装配线、精密加工 

 

42 

 

一般 工作区域主要是站立, 

或者有小型车辆使用 

仓库、电子装配线 



T/SZBX 031―2021 

10 

使用等级 符号 适用程度 交通密度描述 使用区域举例 

 

43 

 

 

重度 

 

其他轻工业区域 仓库、生产车间 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 


