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II

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件由苏州市标准化协会提出并归口。

本文件版权归苏州市标准化协会所有。本文件主要用于“苏州制造”、“江苏精品”品牌认证过程

中产品质量的评价依据，参与相关认证和评价的单位使用本文件是被允许的。任何单位、组织及个人在

未经授权或事先告知苏州市标准化协会的情况下不得对本文件进行复制、发行、销售、传播和翻译出版。

对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者，苏州市标准化协会依法保留追究权。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件起草单位：苏州市富尔达科技股份有限公司、上海建科检验有限公司、苏州市质量和标准化

院。

本文件主要起草人：朱力克、成爱华、聂飞。

本文件为首次发布。
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防火门智能联动闭门器

1 范围

本文件规定了防火门智能联动闭门器的术语和定义、规格分类与标记、要求、试验装置、试验条件、

试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本文件适用于具有高温自动关门、状态信号反馈等功能的防火门智能联动闭门器（以下简称产品）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 13978-2008 数字多用表

GB 18428-2010 自动灭火系统用玻璃球

GA 61-2010 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件

GA 93-2004 防火门闭门器

QB/T 2698-2013 闭门器

3 术语和定义

GA 93-2004界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

复位推杆 reset push rod

用来释放或增加产品内顶杆压力的一个金属片。当复位推杆弹出，则产品处在释放状态。

3.2

释放状态 release state

产品的复位推杆弹出后，闭门器通过本产品传递关门力矩，使防火门平稳关闭的状态。

3.3

定位状态 positioning status

产品的复位推杆压入后，开启防火门至90°，闭门器关门力矩不能通过本产品传递关门，使防火门

保持静止的状态。

3.4

关门力矩 closing torque

闭门器上转动轴趋向关门转动产生的扭力。

4 分类与标记

4.1 规格分类

规格分类见表1。

表 1 规格分类

规格代号 开启力矩/(N.m) 关闭力矩/(N.m) 适用门扇质量/kg 适用门扇最大宽度/mm

2 ≤25 ≥10 25～45 830

3 ≤45 ≥15 40～65 930

4 ≤80 ≥25 60～85 1030
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4.2 标记

ZNLD - B - 

表示远程控制功能，用大写英文字母“K”表示，如无表

示无此功能；

表示信号反馈功能，用大写英文字母“X”表示，如无表

示无此功能；

表示温感控制功能，用大写英文字母“W”表示，如无表

示无此功能；

表示烟感控制功能，用大写英文字母“Y”表示，如无表

示无此功能；

适用力度，用“2-4”1位阿拉伯数字表示；

适用于闭门器主体的系列；

产品代号，表示“防火门智能联动闭门器”

标记示例：

“ZNLD-B2-YWXK”表示B系列、2#力主体、具有烟感、温感、信号反馈、远程控制功能的防火门智

能联动闭门器。

4.3 产品构成

产品由闭门器主体和通过摇臂连接于主体的定位及释放装置、电控部分（带信号反馈）等构件组成。

5 要求

5.1 正常工作条件

环境温度：5℃～60℃；

相对湿度：25%～75%；

气压：86kPa～106kPa；

工作电压：12V～30V。

5.2 外观与结构

产品外观应平整、光洁，字迹及图案完整、清晰，镀层致密、均匀，表面无明显色差。

5.3 常温下性能

5.3.1 运转性能

产品使用时应运转平稳、灵活，其贮油部件不应有渗漏油现象。

5.3.2 开启力矩

应符合表1的规定。

5.3.3 最大关闭时间

不应小于20s。

5.3.4 最小关闭时间

不应大于3s。

5.3.5 关闭力矩
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应符合表1的规定。

5.3.6 闭门复位偏差

不应大于0.15°。

5.4 功能

5.4.1 耐压性能

在正常大气压条件下，接线端与机壳之间应能承受500V、50Hz的电压，历时1min试验后，表面无击

穿、飞弧、漏电、放电现象。

5.4.2 信号反馈

反馈的信号为开关量信号，信号线为红色和黄色。防火门关闭时，产品输出反馈信号到控制系统，

电阻为无穷小（小于100欧）；开启防火门至定位状态后，则断开反馈信号，电阻为无穷大，开启或关

闭状态下，产品应输出对应的反馈信号，实现防火门状态得到监控。

5.4.3 远程控制

产品接收到控制系统的无源开关量信号后，产品定位状态得到解除，防火门进入释放状态，关闭到

位后，产品输出关闭反馈信号。

5.4.4 手动控制

按下手动释放按钮产品定位状态得到解除，防火门进入释放状态，关闭到位后，产品输出关闭反馈

信号。

5.4.5 温感控制

当产品环境温度大于68℃时，感温玻璃球爆裂，产品定位状态得到解除，防火门进入释放状态，关

闭到位后，产品输出关闭反馈信号。

5.4.6 断电释放

产品正常工作时，突然断电，产品定位状态得到解除，防火门进入释放状态。

5.4.7 强制关门

产品在定位状态时，人工强制关闭防火门至80°后，产品在闭门器关闭力矩的作用下自动关门，关

闭过程中产品应运转平稳、灵活。

5.5 寿命

5.5.1 释放状态寿命

在正常工作条件下，连续完成120次释放状态和定位状态循环操作，测试过程中每次均能正常达到

定位状态、释放状态的要求，试验结束后产品不能出现明显变形、破损等异常现象。

5.5.2 强制关门寿命

产品在正常使用情况下，人工强制关闭防火门至80°后，产品在闭门器关门力矩的作用下关闭防火

门；然后开启防火门至90°定位状态，连续完成100次循环操作，试验过程中每次均能达到定位状态和

强制关门要求，试验结束后产品不能出现明显变形、破损等异常现象。

5.5.3 使用寿命及使用寿命试验后的性能

5.5.3.1 使用寿命

使用寿命应符合表2的规定。寿命试验过程中，产品应无破损和漏油现象。
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表 2 使用寿命

单位：万次

等级 代号 使用寿命

一级品 I ≥30

二级品 II ≥20

三级品 III ≥10

5.5.3.2 使用寿命试验后的性能

5.5.3.2.1 使用寿命试验后的运转性能

应符合5.3.1的规定。

5.5.3.2.2 使用寿命试验后的开启力矩

不应大于表1开启力矩值的80%。

5.5.3.2.3 使用寿命试验后的最大关闭时间

应符合表3的规定。

表 3 使用寿命试验后的最大关闭时间

单位：秒

项目 等级

最大关闭时间
一等品 二等品 三等品

≥8 ≥9 ≥10

5.5.3.2.4 使用寿命试验后的最小关闭时间

不应大于3s。

5.5.3.2.5 使用寿命试验后的关闭力矩

不应小于表1关闭力矩值的80%。

5.5.3.2.6 使用寿命试验后的闭门复位偏差

不应大于0.15°。

5.5.3.2.7 使用寿命试验后的耐压性能、信号反馈、远程控制、手动控制、温感控制、断电释放、强

制关门

应符合5.4的规定。

5.6 高温性能

5.6.1 开启力矩

应符合表4的规定。

表 4 开启力矩

单位：牛米

规格代号 开启力矩

2 ≤20

3 ≤36

4 ≤64
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5.6.2 最大关闭时间

应符合表5的规定。

表 5 最大关闭时间

单位：秒

项目 等级

最大关闭时间
一等品 二等品 三等品

≥6 ≥7 ≥8

5.6.3 最小关闭时间

不应大于3s。

5.6.4 关闭力矩

应符合表6的规定。

表 6 高温下的关闭力矩

单位：牛米

规格代号 关闭力矩

2 ≥7

3 ≥10

4 ≥18

5.6.5 闭门复位偏差

不应大于0.15°。

5.6.6 完好性

在高温试验过程中，产品应无破损和漏油。

5.6.7 耐压性能、信号反馈、远程控制、手动控制、温感控制、断电释放、强制关门

应满足5.4的规定的要求。

6 试验方法

6.1 试验条件

6.1.1 试验前的准备

将产品垂直安装在试验用防火门闭门器主体和防火门上，调整门扇配重，使门扇重量与被测产品规

格相适应，正确接入电压为DC24V±10%，电流大于1A的电源。

6.1.2 试验环境

环境温度：5℃～60℃；

相对湿度：25%～75%；

气压：86kPa～106kPa。

工作电压：12V～30V

6.2 试验装置

6.2.1 基本要求

苏
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除GA93 规定的试验装置外，还应增加温度试验箱、调压直流电源、按钮、万用表、兆欧表、调压

器。

6.2.2 温度试验箱

可任意调节温度，可调温度范围0℃～70℃，精度误差±1℃。

6.2.3 调压直流电源

输入电压：AC220V，输出电压：DC12V～DC30V可调，电流大于1A，调压精度±0.1V。

6.2.4 按钮

接通后电阻小于40Ω的常开按钮开关。

6.2.5 万用表

符合GB/T 13978-2008的万用表。

6.2.6 兆欧表

兆欧表电阻值在0～500MΩ范围。

6.2.7 调压器

带有击穿保护功能，AC 0～1000kV±3%,可任意调节。

6.3 试验方法

6.3.1 外观与结构

目视检测。

6.3.2 常温下性能

6.3.2.1 运转性能

目视、感官检测。

6.3.2.2 开启力矩按

GA 93-2004中8.1.5的规定进行。

6.3.2.3 最大关闭时间

按GA 93-2004中8.1.6的规定进行。

6.3.2.4 最小关闭时间

按GA 93-2004中8.1.7的规定进行。

6.3.2.5 关闭力矩

按GA 93-2004中8.1.8的规定进行。

6.3.2.6 闭门复位偏差

按GA 93-2004中8.1.9的规定进行。

6.3.3 功能

6.3.3.1 耐压性能

按GA61-2010中7.2.4的规定进行。

6.3.3.2 信号反馈

苏
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将万用表调到1K电阻档，定位状态时测量产品输出信号线红色和黄色端电阻小于100欧，释放状态

时测量产品输出信号线红色和黄色端电阻无穷大（或兆欧以上）。

6.3.3.3 远程控制

将按钮和导线串联在产品信号输入（白色线和灰色线）两端，按下启动按钮后，产品进入释放状态。

6.3.3.4 手动控制

把按钮和导线串联在产品信号输入（白色线和灰色线）两端，手动按下释放按钮，产品进入释放状

态。

6.3.3.5 温感控制

将产品放入试验箱中，将试验箱的温度调到68℃以上，感温玻璃球爆裂，复位杆弹出，此时状态视

同为产品已进入释放状态。

6.3.3.6 断电释放

断开24V电源开关，产品定位状态立即得到解除，进入释放状态。

6.3.3.7 强制关门

开启防火门至90°定位状态，在防火门上人工逐步施加外力，使其强制脱离定位装态至80︒后，去

除施加外力，产品应满足5.4.7要求。

6.3.4 寿命

6.3.4.1 释放状态寿命

同一件产品在通过6.3.3功能测试后，开启防火门至90°定位状态，连续完成120次释放状态和定位

状态循环动作，测试过程中每次均能达到定位状态、释放状态的要求，产品测试后，结果满足5.5.1的

要求。

6.3.4.2 强制关门寿命

同一件产品在通过6.3.3功能测试后，开启防火门至90°定位状态，人工强制关闭防火门至80°后，

产品在闭门器关门力矩的作用下关闭防火门，连续完成100次循环操作，测试过程中每次均能达到定位

状态、强制关门的要求，产品测试后，结果满足5.5.2的要求。

6.3.4.3 使用寿命及使用寿命试验后的性能

6.3.4.3.1 总则

使用寿命及使用寿命试验后的性能在常温下进行。

6.3.4.3.2 使用寿命试验

按GA 93-2004中8.2.2的规定进行。

6.3.4.3.3 使用寿命试验后的性能检测

按6.3.2试验方法进行。

6.3.5 高温下性能

6.3.5.1 试验条件

将产品放入设定温度为60℃±1℃的试验箱中，历时16小时取出进行试验。

6.3.5.2 开启力矩

按GA 93-2004中8.1.5的规定进行。

6.3.5.3 最大关闭时间

苏
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按GA 93-2004中8.1.6的规定进行。

6.3.5.4 最小关闭时间

按GA 93-2004中8.1.7的规定进行。

6.3.5.5 关闭力矩

按GA 93-2004中8.1.8的规定进行。

6.3.5.6 闭门复位偏差

按GA 93-2004中8.1.9的规定进行。

6.3.5.7 完好性

高温试验过程中，产品的破损和漏油现象应做记录。

6.3.5.8 功能

按6.3.3试验方法进行。

7 检验规则

7.1 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

7.2 出厂检验

7.2.1 出厂检验项目为 5.3、5.4.2～5.4.7。

7.2.2 出厂检验按 GB/T 2828.1-2012 的规定，采用一般检验水 II，接收质量限 6.5，一次正常检验抽

样方案。

7.2.3 每批产品由生产厂的质量检验部门按出厂检验项目逐项检验合格，并签发合格证后方可出厂。

7.3 型式检验

7.3.1 有下列情况之一者应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响防火门闭门器产品性能时；

c) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时；

e) 正常生产两年内不少于一次；

f) 停产半年以上恢复生产时。

7.3.2 产品最小检验批量为 9 件，出厂检验合格品中随机抽取 2 件。

7.3.3 检验项目为本文件要求的全部内容（见表 7）

表 7 检验项目

序号 检验项目 要求条款 使用方法条款 不合格项分类

1

常规性能

外观与结构 5.2 6.3.1 C

2 常温下的运转性能 5.3.1 6.3.2.1 B

3 常温下的开启力矩 5.3.2 6.3.2.2 B

4 常温下的最大关闭时间 5.3.3 6.3.2.3 B

5 常温下的最小关闭时间 5.3.4 6.3.2.4 B

6 常温下的力矩 5.3.5 6.3.2.5 A

7 常温下的闭门复位偏差 5.3.6 6.3.2.6 A

8 耐压性能 5.4.1 6.3.3.1 A
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表7 检验项目（续）

序号 检验项目 要求条款 使用方法条款 不合格项分类

9

常规性能

信号反馈 5.4.2 6.3.3.2 A

10 远程控制 5.4.3 6.3.3.3 A

11 手动控制 5.4.4 6.3.3.4 A

12 温感控制 5.4.5 6.3.3.5 A

13 断电释放 5.4.6 6.3.3.6 A

14 强制关门 5.4.7 6.3.3.7 A

15 释放状态寿命 5.5.1 6.3.4.1 A

16 强制关门寿命 5.5.2 6.3.4.2 A

17 使用寿命 5.5.3.1 6.3.4.3.2 A

18

使用寿命

试验后的

性能

使用寿命试验后的运转性能 5.5.3.2.1

6.3.4.3.3

B

19 使用寿命试验后的开启力矩 5.5.3.2.2 B

20 使用寿命试验后的最大关闭时间 5.5.3.2.3 C

21 使用寿命试验后的最小关闭时间 5.5.3.2.4 C

22 使用寿命试验后的关闭力矩 5.5.3.2.5 A

23 使用寿命试验后的闭门复位偏差 5.5.3.2.6 A

24

使用寿命试验后的耐压性能、信号

反馈、远程控制、手动控制、温感

控制、断电释放、强制关门

5.5.3.2.7 6.3.3 A

25

高温下的

性能

高温下的开启力矩 5.6.1 6.3.5.2 B

26 高温下的最大关闭时间 5.6.2 6.3.5.3 C

27 高温下的最小关闭时间 5.6.3 6.3.5.4 C

28 高温下的关闭力矩 5.6.4 6.3.5.5 A

29 高温下的闭门复位偏差 5.6.5 6.3.5.6 A

30 高温下的完好性 5.6.6 6.3.5.7 B

31

高温下的耐压性能、信号反馈、远

程控制、手动控制、温感控制、断

电释放、强制关门

5.6.7 6.3.5.8 A

注：A基本功能丧失，直接失效；B参数不满足，基本功能无影响；C外观类及使用感受不足，影响程度小

7.3.4 判定规则

当表7所列检验项目不含A类不合格项，B类与C类不合格项之和不大于三项，且含B类不合格项不大

于一项，则判定该产品质量合格。否则判该产品质量不合格。

8 包装、标志、运输和贮存

8.1 包装

8.1.1 产品应有可靠的包装，应避免相互碰撞。

8.1.2 包装中应有产品说明书和合格证。

8.1.3 包装还应包括以下内容：

a) 每件防火门闭门器应配有必要的安装和调试工具，不包括常用工具；

b) 应配有防火门闭门器的安装模板；

c) 防火门闭门器的产品使用说明书的表述应符合 GB9969.1 的规定。使用说明书中还应包括维护

和保养要求及周期；

d) 热敏感元器件应充分防护，避免出现元器件的损伤。
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8.2 标志

产品包装上应有标志，可采用外包装印刷、标签、本体表面印刷等，内容包括：生产日期、产品名

称、产品型号、功能标记、商标、制造厂商名称、厂址、产品标准代号。

8.3 运输

产品在运输过程中应轻装轻卸，防冲击、防雨淋，不得与腐蚀性物品混装。

8.4 储存

产品应保存在通风良好，无腐蚀性介质，相对湿度不大于85%的仓库中。

苏
州
制
造
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