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前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

本文件由苏州市标准化协会提出并归口。

本文件版权归苏州市标准化协会所有。本文件主要用于“苏州制造”、“江苏精品”品牌认证过程

中产品质量的评价依据，参与相关认证和评价的单位使用本文件是被允许的。任何单位、组织及个人在

未经授权或事先告知苏州市标准化协会的情况下不得对本文件进行复制、发行、销售、传播和翻译出版。

对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者，苏州市标准化协会依法保留追究权。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件起草单位：苏州贝斯特装饰新材料有限公司、莱茵技术（上海）有限公司、苏州市质量和标

准化院。

本文件主要起草人：张术根、丁磊、蒋晓兵、孙斌、周为理、戈泽友。

本文件为首次发布。
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汽车用聚氨酯合成革

1 范围

本文件规定了汽车内饰（座椅、头枕、扶手、门板、仪表板等部位）用聚氨酯合成革的技术要求、

试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于以基布、聚氨酯树脂等为主要原料，经湿法或干法聚氨酯涂层以及后加工而制成的汽

车用聚氨酯合成革。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 250-2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 2918-2018 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 7921-2008 均匀色空间和色差公式

GB 8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T 8808-1988 软质复合塑料材料剥离试验方法

GB/T 8948-2008 聚氯乙烯人造革实验方法

GB/T 16578.1-2008 塑料薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第1部分:裤形撕裂法

GB/T 17592-2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 38465-2020 人造革合成革试验方法 耐寒性的测定

GB/T 38612-2020 人造革合成革试验方法 拉伸负荷及断裂伸长率的测定

GB/T 41006-2021 汽车用聚氨酯合成革通用技术条件

QB/T 2714-2018 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定

QB/T 2726-2005 皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定

QB/T 4043-2010 汽车用聚氯乙烯人造革

QB/T 4194-2011 汽车用聚氨酯合成革

QB/T 4671-2014 人造革合成革试验方法 耐水解的测定

QB/T 5068-2017 人造革合成革试验方法 成雾性的测定

QB/T 5157-2017 人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测定

QB/T 5354-2018 人造革合成革试验方法 挥发性有机化合物的测定

QB/T 5447-2019 人造革合成革试验方法 气味的测定

QC/T 941-2013 汽车材料中汞的检测方法

QC/T 942-2021 汽车材料中六价铬的检测方法

QC/T 943-2013 汽车材料中铅、镉的检测方法

QC/T 944-2013 汽车材料中多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)的检测方法

JIS L 0849-2004 耐摩擦色牢度试验方法

3 术语和定义

QB/T 4194-2011 汽车用聚氨酯合成革中界定的术语和定义适用于本文件。

4 技术要求

外观、理化性能、有毒有害物质限量应符合表1、表2、表3的规定。

苏
州
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表 1 外观

序号 项目 指标

1 外观

花纹
花纹清晰，深浅一致，与标准样品基

本一致。

颜色差异 △E≤0.5

光泽 G±0.2

表 2 理化性能

序号 项目 指标

1 单位面积质量（g/m
2
） 450-550

2 厚度（mm） 0.9-1.1

3 定负荷伸长（%）
纵向（经向）

≥20
横向（纬向）

4 残留变形率（%）
纵向（经向）

≤10
横向（纬向）

5 拉伸强度/N
纵向（经向）

≥600
横向（纬向）

6 断裂伸长率/%
纵向（经向） ≥80

横向（纬向） ≥100

7 撕裂强度/N
纵向（经向） ≥55

横向（纬向） ≥50

8 弯曲性（mm）
纵向（经向）

20-50
横向（纬向）

9 接缝强度（N）

经向/纬向

≥500经向/经向

纬向/纬向

10
受热尺寸变化率（%） 纵向（经向）

±2
横向（纬向）

11 耐揉搓性
表面无裂纹、损伤或基布与涂层

分离现象。

12 抗黏着性 表面无损伤等异状发生。

13 剥离强度（N） ≥30

14 学振形耐磨耗 9.8N/2万次 表面不可破裂

15 耐磨耗（级） ≥4

16 耐折牢度
23℃、15万次

表面无破损
-15℃、5万次

苏
州
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造
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表 2 理化性能（续）

序号 项目 指标

17 耐水解性（作为先进性指标）

丛林测试法

（80℃温度，95%

湿度）

表面
无龟裂、收缩、破损等变化，

变褪色等级≥4

剥离强度（N） ≥10

耐磨耗性 表面不可破裂(1万6千次）

氢氧化钠测试法

（10%NAOH 24h）

表面
无龟裂、收缩、破损等变化，

变褪色等级≥4

剥离强度（N） ≥10

耐磨耗性 表面不可破裂(1万6千次）

18 耐寒性（-40℃） 产品表面、里面无裂纹

19 耐化学介质性 表面无异状

20 耐光性/级 ≥4

21 热老化性 变褪色/级 ≥4

22 抗迁移性/级 ≥4

23 表面颜色牢度/级

干摩擦 ≥5

湿摩擦 ≥5

汗摩擦 ≥5

24 阻燃性/（mm/min） ≤80

25 成雾性/mg ≤5

26 气味/级 ≤3

表 3 有毒有害物质限量

序号 项目 指标

1 游离和水解的甲醛/（mg/kg） ≤20

2 可分解芳香胺染料
a
/（mg/kg） 不应检出

3 重金属/（mg/kg）

六价铬 ≤1000

铅 ≤1000

镉 ≤100

汞 ≤1000

4 多溴联苯和多溴二苯醚/（mg/kg） ≤1000

5 挥发性有机化合物/(ug/m
3
)

甲醛 ≤100

乙醛 ≤50

丙烯醛 ≤50

苯 ≤50

苏
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表 3 有毒有害物质限量（续）

序号 项目 指标

5 挥发性有机化合物/(ug/m
3
)

甲苯 ≤100

二甲苯 ≤100

乙苯 ≤100

苯乙烯 ≤100

丙酮 ≤50

丁醛 ≤50

二甲基甲酰胺 ≤20

乙酸乙酯 ≤50

正十一烷 ≤50

a
在还原条件下染料中不准许分解出的致癌芳香胺清单按GB/T 41006-2021附录A所示。

5 试验方法

试样的截取

每批产品沿纵向裁取作为试验的样品，数量应满足本章中全部试验方法的要求。在样品横向两端各

除去宽50 mm后制备试样。

试样状态调节和试验环境

除另有规定外，试样应按GB/T 2918-2018的规定，在23/50标准环境与一般偏差范围进行试样状态

调节，时间不应少于4h，并在此环境下进行试验。

外观

按分光光度计法,采用标准光源（D65），测量受控色板与试样的 L、a、b 值，计算△E值。色差计

算按照GB/T7921-2008中5.1.3的规定计算试样相对标准样品的色差△E值。

单位面积质量

按QB/T 4194-2011中6.3.2的规定进行。

厚度

按QB/T 4194-2011中6.3.1的规定进行。

定负荷伸长

按QB/T 4194-2011中6.6的规定进行。

残留变形率

按QB/T 4194-2011中6.6的规定进行。

拉伸强度

按GB/T 38612-2020中A法的规定进行。

断裂伸长率

苏
州
制
造
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按GB/T 38612-2020中A法的规定进行。

撕裂强度

按GB/T 16578.1-2008的规定进行试验。试验速度200 mm/min±10 mm/min，试验结果取3个试样最

大负荷的算术平均值，精确至0.1 N。取平均值表示。

弯曲性

按QB/T 4043-2010中6.12的规定进行。

缝接强度

按QB/T 4194-2011中6.9的规定进行。

受热尺寸变化率

按QB/T 4194-2011中6.16的规定进行。

耐揉搓性

按GB/T 8948中5.16规定进行采样，在经向和纬向各采集 2 块 30mm×120mm 的试样，将使同一方

向的 2 块试样布面相互重合，然后装入夹具间隔为 30mm 的揉搓试验机夹具中，逐步缩小夹具距离，

使 2 块试样的布面轻轻接触后施加载荷，间距缩小到载荷为 9.8N 为止。在频率为 120 次/min、行程

为 50mm 的条件下，往复1000次，观察试样表面有无裂纹、损伤或布基与涂层分离等现象。如果有 1

块试样有上述现象，则判该试样的耐揉搓性不合格。

抗黏着性

按 GB/T 8948-2008中5.19的规定进行。

剥离强度

按 GB/T 8808-1988中B法的规定进行。

学振形耐磨耗

根据 JIS L0849-2004中规定的方法Ⅱ型（学振法）进行。

耐磨耗

按QB/T 2726-2005的规定进行实验。采用CS-10磨轮，负荷重量1000g，设备摩擦旋转速度70r/min，

摩擦转数4000转。试验结束后取下试样，查看表面的磨损程度根据表4规定目视判定试样的耐磨性等级。

表 4 耐磨性能结果判定基准

等级/级 判定基准

1 颜色严重变化，皮纹完全消失

2 颜色明显变化，皮纹严重磨损

3 颜色明显变化，皮纹明显磨损

4 颜色和皮纹轻微变化

5 颜色和皮纹无可视变化

耐折牢度

按QB/T 2714-2018的规定进行。

耐水解性

5.20.1 丛林测试法

苏
州
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根据QB/T 4671-2014中A法进行试验，按照5.16和5.17分别取样，将试样置于 80℃温度，95%的湿

度。在此环境中，皮革检测按一周相当于一年，五周相当于五年，依此类推，计算皮革的耐水解年限。

第 3、5、8、10 周时查看试样表面是否出现龟裂、收缩、破损等变化，最后将试样按GB/T 250-2008

的规定判定变褪色等级，再将试样进行剥离强度、耐磨耗性的检测。

5.20.2 氢氧化钠测试法

根据QB/T 4671-2014中B法进行试验,按照5.16和5.17分别取样调配 1：10（重量比）氢氧化钠溶液，

用天平称取 100g 氢氧化钠，倒入 1000ml 的烧杯中，再倒入 1000ml 的水，用玻璃棒搅拌均匀，直到

氢氧化钠完全溶解。
注：在配制过程中氢氧化钠由于溶解放热，温度比较高，需等溶液至室温时才能放入试样进行试验）。

将试样在室温下放入溶液中静置24 h,取出试片以清水浸泡45min,左右手戴长橡胶手套，用手反复

揉搓至试样完全不发粘，以 PH 试纸测试水洗液呈中性即可，置入 75℃烘箱烘干30分钟；检查试样表

面是否出现龟裂、收缩、破损等变化，按GB/T 250-2008 的规定判定变褪色等级，再将试样进行剥离强

度、耐磨耗性的检测。

5.21 耐寒性

按GB/T 38465-2020中A法的规定进行。

5.22 耐化学介质性

按QB/T 4043-2010中6.29的规定进行。

5.23 耐光性

按QB/T 4194-2011中6.21的规定进行。

5.24 热老化性

按QB/T 4043-2010中6.24的规定进行。烘箱温度为（100士2） ℃ ，试验时间:168 h。试验结束后，

取出试样，作以下判定: 观察试样表面变化，按GB/T 250-2008 的规定，在标准光源下目测判定变褪色

等级，以最严重的表面变色作为试验结果。

5.25 抗迁移性

按QB/T 5157-2017中A法的规定进行。

5.26 表面颜色牢度

按QB/T 2537-2001的规定进行，干摩擦进行2000次，湿摩擦进行300次，汗摩擦进行300次。

5.27 阻燃性

按GB 8410-2006的规定进行。

5.28 成雾性

按QB/T 5068-2017中B法的规定进行。

5.29 气味

按QB/T 5447-2019中表1的条件4的规定进行。

5.30 游离和水解的甲醛

按GB/T 2912.1-2009的规定进行。

5.31 可分解芳香胺染料

按GB/T 19942-2019的规定进行。

5.32 重金属

苏
州
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5.32.1 六价铬

按QC/T 942-2021的规定进行。

5.32.2 铅

按QC/T 943-2013的规定进行。

5.32.3 镉

按QC/T 943-2013的规定进行。

5.32.4 汞

按QC/T 941-2013 的规定进行。

5.33 多溴联苯和多溴二苯醚

按QC/T 944-2013的规定进行。

5.34 挥发性有机化合物

按QB/T 5354-2018的规定进行。

6 检验规则

6.1 批量

产品以批为单位进行验收，同一原料、同一配方，同一类别、同一规格，同一工艺连续生产的产品

为一批，每批数量应不超过500卷。

6.2 抽样方法

从每批产品中随机抽取3 m样品。

6.3 判定规则

检验结果中若有不合格项，可从该批产品中抽取双倍样品，对不合格项进行复检，若仍不合格，则

该批为不合格。

7 标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

每卷产品的包装上应该有下列标志：

a) 制造厂名称及地址；

b) 产品名称及执行标准编号；

c) 产品类别、规格(厚度、宽度、长度、颜色、花纹等)；

d) 生产日期和生产批号；

e) 检验员代号；

f) 防压、防潮、放置方式等标志；

g) 使用说明(用途、使用注意事项、保质期或贮存期等)。

7.2 包装

产品一般用纸芯辊卷成整齐的圆卷，外用包装纸、塑料袋或编织袋进行包装，并在包装上贴上防压、

防潮、放置方式等标志。

7.3 运输

苏
州
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产品运输中要轻装轻卸，不能重压，勿日晒雨淋，勿接触易污染、有腐蚀性的化学物质并保持包装

完整。

7.4 贮存

产品应在通风、干燥的库房内贮存，应防霉防潮、防挤压、防晒，并远离热源。产品自生产之日起，

贮存期不超过一年。

苏
州
制
造
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